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	 Beschreibung:	 Steckkupplung mit Kugelventil 
O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde 
(nach Werknorm Form A)

	 Einschraubzapfen:	 nach Werknorm
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G Form PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

M 8x1 A 250 28,5 9,0 12 092AK-M81AP-N
M 10x1 A 400 28,5 9,0 12 092AK-M101AP-N

	 L1 = Einschraublänge von Hand

 	 Anmerkung:	 Weitere Einschraubgewindegrößen sind standardmäßig über die Adaptergruppe Typ 141 in Kombination mit der 
Messkupplung 092AK-M101AP-N erhältlich.
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  L
1  

  G  
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Fluid Test Steck Typ 092AK



		

	 Beschreibung:	 Steckkupplung mit Kugelventil und gerader  
Schneidringverschraubung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 55,0 25,0 31,5 24 14 098AK-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 55,0 25,0 31,5 24 17 098AK-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 55,0 25,0 31,5 24 19 098AK-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 55,0 25,0 31,5 24 22 098AK-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 55,0 25,0 34,5 30 27 098AK-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 57,0 24,0 35,5 32 32 098AK-18LP-N
L 22 M 30x2 160 61,0 28,0 37,5 36 36 098AK-22LP-N
L 28 M 36x2 160 61,0 28,0 40 41 41 098AK-28LP-N
L 35 M 45x2 160 69,0 26,0 42,5 46 50 098AK-35LP-N
L 42 M 52x2 160 71,0 25,0 47 55 60 098AK-42LP-N

S 6 M 14x1,5 400 55,0 25,0 31,5 24 17 098AK-06SP-N
S 8 M 16x1,5 400 55,0 25,0 31,5 24 19 098AK-08SP-N
S 10 M 18x1,5 400 57,0 24,0 31,5 24 22 098AK-10SP-N
S 12 M 20x1,5 400 57,0 24,0 31,5 24 34 098AK-12SP-N
S 14 M 22x1,5 400 63,0 27,0 33 27 27 098AK-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 63,0 26,0 34,5 30 30 098AK-16SP-N
S 20 M 30x2 400 69,0 26,0 37,5 36 36 098AK-20SP-N
S 25 M 36x2 400 75,0 27,0 40 41 46 098AK-25SP-N
S 30 M 42x2 400 81,0 28,0 42,5 46 50 098AK-30SP-N
S 38 M 52x2 315 91,0 29,0 47 55 60 098AK-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
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Typ 098AK Fluid Test Steck



		

	 Beschreibung:	 Steckkupplung mit Kugelventil und gerader  
Verschraubung (ohne Ü-Mutter und Schneidring)

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 39,0 25,0 31,5 24 098AKX-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 39,0 25,0 31,5 24 098AKX-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 39,0 25,0 31,5 24 098AKX-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 39,0 25,0 31,5 24 098AKX-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 39,0 25,0 34,5 30 098AKX-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 39,0 24,0 35,5 32 098AKX-18LP-N
L 22 M 30x2 160 43,0 28,0 37,5 36 098AKX-22LP-N
L 28 M 36x2 160 43,0 28,0 40,0 41 098AKX-28LP-N
L 35 M 45x2 160 47,0 26,0 42,5 46 098AKX-35LP-N
L 42 M 52x2 160 47,0 25,0 47,0 55 098AKX-42LP-N

S 6 M 14x1,5 400 39,0 25,0 31,5 24 098AKX-06SP-N
S 8 M 16x1,5 400 39,0 24,0 31,5 24 098AKX-08SP-N
S 10 M 18x1,5 400 39,0 24,0 31,5 24 098AKX-10SP-N
S 12 M 20x1,5 400 39,0 24,0 31,5 24 098AKX-12SP-N
S 14 M 22x1,5 400 43,0 27,0 33,0 27 098AKX-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 43,0 26,0 34,5 30 098AKX-16SP-N
S 20 M 30x2 400 47,0 26,0 37,5 36 098AKX-20SP-N
S 25 M 36x2 400 51,0 27,0 40,0 41 098AKX-25SP-N
S 30 M 42x2 400 55,0 28,0 42,5 46 098AKX-30SP-N
S 38 M 52x2 315 61,0 29,0 47,0 55 098AKX-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
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Fluid Test Steck Typ 098AKX



		

	 Beschreibung:	 Steckkupplung mit Kugelventil und gerader  
Verschraubung AGJ/DKJ

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF 310 38,0 31,5 24 14 095AK-UN716KP-N
1/2-20UNF 275 -- -- -- -- 095AK-UN12KP-N

9/19-18UNF 275 39,0 31,5 24 19 095AK-UN916KP-N
3/3-16UNF 275 44,5 31,5 24 24 095AK-UN34KP-N
7/8-14UNF 210 47,0 31,5 24 27 095AK-UN78KP-N

1 1/16-12UN 210 51,5 34,5 30 32 095AK-UN1116KP-N
  G
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Typ 095AK Fluid Test Steck



		

	 Beschreibung:	 Steckkupplung mit Kugelventil und gerader 
Verschraubung AGR/DKR

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/8 350 34,0 31,5 24 14 096AK-G18KP-N
G 1/4 400 40,0 31,5 24 19 096AK-G14KP-N
G 3/8 400 41,0 31,5 24 22 096AK-G38KP-N
G 1/2 400 45,5 33,0 27 27 096AK-G12KP-N
G 5/8 400 -- -- -- -- 096AK-G58KP-N
G 3/4 400 48,5 37,5 36 32 096AK-G34KP-N
G 1 345 53,0 40,0 41 41 096AK-G1KP-N

G 1 1/4 345 -- -- -- -- 096AK-G114KP-N
G 1 1/2 345 -- -- -- -- 096AK-G112KP-N

G2 345 -- -- -- -- 096AK-G2KP-N
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Fluid Test Steck Typ 096AK



		

	 Beschreibung:	 Steckkupplung mit Kugelventil und gerader 
Verschraubung AG/DKO

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW12) 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 -- -- -- -- 097AK-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 -- -- -- -- 097AK-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 45,0 31,5 24 19 097AK-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 46,0 31,5 24 22 097AK-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 47,0 34,5 30 27 097AK-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 48,0 35,5 32 32 097AK-18LP-N
L 22 M 30x2 160 50,0 37,5 36 36 097AK-22LP-N
L 28 M 36x2 160 -- -- -- -- 097AK-28LP-N
L 35 M 45x2 160 -- -- -- -- 097AK-35LP-N
L 42 M 52x2 160 -- -- -- -- 097AK-42LP-N

S 6 M 14x1,5 400 -- -- -- -- 097AK-06SP-N
S 8 M 16x1,5 400 46,0 31,5 24 19 (22) 097AK-08SP-N
S 10 M 18x1,5 400 -- -- -- -- 097AK-10SP-N
S 12 M 20x1,5 400 47,0 31,5 24 24 097AK-12SP-N
S 14 M 22x1,5 400 -- -- -- -- 097AK-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 -- -- -- -- 097AK-16SP-N
S 20 M 30x2 400 -- -- -- -- 097AK-20SP-N
S 25 M 36x2 400 -- -- -- -- 097AK-25SP-N
S 30 M 42x2 400 -- -- -- -- 097AK-30SP-N
S 38 M 52x2 315 -- -- -- -- 097AK-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
2)	Werte für SW1 in Klammern bei Krimpmutter
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Typ 097AK Fluid Test Steck



		

	 Beschreibung:	 Steckkupplung mit Kugelventil und DKO-Anschluß; 
Grundkörper: zwei- bzw. dreiteilig

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar Abbildung L 

mm
SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 250 2 56,5 14 130AK-06LP-N
L 8 M 14x1,5 250 2 56,5 17 130AK-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 1 36,5 19 130AK-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 1 37,0 22 130AK-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 1 37,0 27 130AK-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 1 41,5 32 130AK-18LP-N
L 22 M 30x2 160 1 42,5 36 130AK-22LP-N
L 28 M 36x2 160 1 44,5 41 130AK-28LP-N
L 35 M 45x2 160 1 44,5 50 130AK-35LP-N
L 42 M 52x2 160 1 50,5 60 130AK-42LP-N

S 6 M 14x1,5 250 2 56,5 17 130AK-06SP-N
S 8 M 16x1,5 250 2 56,5 19 130AK-08SP-N
S 10 M 18x1,5 400 1 36,5 22 130AK-10SP-N
S 12 M 20x1,5 400 1 37,0 24 130AK-12SP-N
S 14 M 22x1,5 400 1 41,5 27 130AK-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 1 41,5 30 130AK-16SP-N
S 20 M 30x2 400 1 44,5 36 130AK-20SP-N
S 25 M 36x2 400 1 47,5 46 130AK-25SP-N
S 30 M 42x2 400 1 49,0 50 130AK-30SP-N
S 38 M 52x2 315 1 50,0 60 130AK-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

Abbildung 1 Abbildung 2
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Fluid Test Steck Typ 130AK



		

	 Beschreibung:	 Steckkupplung mit Kugelventil und  
JIC Innengewinde (SAE J514)

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF 310 46,5 17 134AK-UN716P-N
1/2-20UNF 275 46,5 17 134AK-UN12P-N
9/16-18UNF 275 46,5 19 134AK-UN916P-N
3/4-16UNF 275 45,5 24 134AK-UN34P-N
7/8-14UNF 210 48,5 27 134AK-UN78P-N

1 1/16-12UN 210 51,0 32 134AK-UN1116P-N
1 3/16-12UN 170 53,0 36 134AK-UN1316P-N
1 5/16-12 UN 170 55,5 41 134AK-UN1516P-N
1 5/8-12 UN 140 58,5 50 134AK-UN158P-N
1 7/8-12 UN 105 63,5 55 134AK-UN178P-N
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Typ 134AK Fluid Test Steck



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe; 
O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde

	 Einschraubzapfen:	 nach Werknorm
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

M 8x1 400 45,5 8,5 17 092BM-M81AP-N
M 10x1 630 46,0 9,5 17 092BM-M101AP-N

	 L1 = Einschraublänge von Hand

ohne Abbildung
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Fluid Test M16 x 2 Typ 092BM Form A



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe; 
Dichtkante am Einschraubgewinde

	 Einschraubzapfen:	 DIN 3852 Form B
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

G 1/8 250 44,0 8,0 17 092BM-G18BP-N
G 1/4 400 48,5 12,0 19 092BM-G14BP-N

M 12x1,5 400 48,5 12,0 17 092BM-M1215BP-N
M 14x1,5 400 -- -- -- 092BM-M1415BP-N
M 16x1,5 400 -- -- -- 092BM-M1615BP-N

	 L1 = Einschraublänge von Hand
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Typ 092BM Form B Fluid Test M16 x 2



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe; 
Weichdichtung am Einschraubgewinde

	 Einschraubzapfen:	 DIN 3852 Form E 
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

	 L1 = Einschraublänge von Hand

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

G 1/8 315 44,5 8,0 17 092BM-G18CP-N
G 1/4 630 49,0 12,0 19 092BM-G14CP-N
G 3/8 630 -- -- -- 092BM-G38CP-N

M 12x1,5 630 49,0 12,0 17 092BM-M1215CP-N
M 14x1,5 630 -- -- -- 092BM-M1415CP-N
M 16x1,5 630 -- -- -- 092BM-M1615CP-N

ohne Abbildung
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Fluid Test M16 x 2 Typ 092BM Form C



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe; 
konisches Einschraubgewinde

	 Einschraubzapfen:	 SAE J 476, ANSI B 1.20.3
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

1/8-27 NPTF 4001) 45,0 4,1 17 092BM-NP18DP-N
1/4-18 NPTF 6301) 48,5 4,8 17 092BM-NP14DP-N

R 1/8 250 -- -- -- 092BM-KR18DP-N
R 1/4 400 46,0 5,5 17 092BM-KR14DP-N

	 L1 = Einschraublänge von Hand
1)	bei Verwendung von zusätzlichem Dichtmittel

  L
1  

  L
  

  G  

SW
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Typ 092BM Form D Fluid Test M16 x 2



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe; 
O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde

	 Einschraubzapfen:	 SAE J 1926 oder ISO 6149-2 Form E 
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

	 L1 = Einschraublänge von Hand

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

M 8x1 630 45,5 8,5 17 092BM-M81EP-N
M 10x1 630 46,0 9,5 17 092BM-M101EP-N

M 10x1,25 400 46,0 9,5 17 092BM-M102EP-N
5/16-24 UNF 250 -- -- -- 092BM-UN516EP-N
7/16-20 UNF 630 -- -- -- 092BM-UN716EP-N
1/2-20 UNF 630 -- -- -- 092BM-UN12EP-N

9/16-18 UNF 630 48,0 12,0 17 092BM-UN916EP-N

ohne Abbildung
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Fluid Test M16 x 2 Typ 092BM Form E



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und gerader Schneidringverschraubung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 

bar
L 

mm
L1 

mm
L2 

mm
SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 55,0 25,0 48,5 24 14 098BM-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 55,0 25,0 48,5 24 17 098BM-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 55,0 25,0 48,5 24 19 098BM-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 55,0 25,0 48,5 24 22 098BM-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 55,0 25,0 51,5 30 27 098BM-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 57,0 24,0 52,5 32 32 098BM-18LP-N
L 22 M 30x2 160 61,0 28,0 57,0 36 36 098BM-22LP-N
L 28 M 36x2 160 61,0 28,0 59,5 41 41 098BM-28LP-N
L 35 M 45x2 160 69,0 26,0 64,0 46 50 098BM-35LP-N
L 42 M 52x2 160 71,0 25,0 48,5 55 60 098BM-42LP-N

S 6 M 14x1,5 630 55,0 25,0 48,5 24 17 098BM-06SP-N
S 8 M 16x1,5 630 55,0 25,0 48,5 24 19 098BM-08SP-N
S 10 M 18x1,5 630 57,0 24,0 48,5 24 22 098BM-10SP-N
S 12 M 20x1,5 630 57,0 24,0 48,5 24 24 098BM-12SP-N
S 14 M 22x1,5 630 63,0 27,0 50,0 27 27 098BM-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 63,0 26,0 51,5 30 30 098BM-16SP-N
S 20 M 30x2 400 69,0 26,0 54,5 36 36 098BM-20SP-N
S 25 M 36x2 400 75,0 27,0 57,0 41 46 098BM-25SP-N
S 30 M 42x2 400 81,0 28,0 59,5 46 50 098BM-30SP-N
S 38 M 52x2 315 91,0 29,0 64,0 55 60 098BM-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

  L  

  L
2  

  L1  

  R
A 

 
  G

  

SW17

SW

SW1
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Typ 098BM Fluid Test M16 x 2



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und gerader Verschraubung 
(ohne Ü-Mutter und Schneidring)

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 39,0 25,0 48,5 24 098BMX-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 39,0 25,0 48,5 24 098BMX-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 39,0 25,0 48,5 24 098BMX-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 39,0 25,0 48,5 24 098BMX-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 39,0 25,0 51,5 30 098BMX-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 39,0 24,0 52,5 32 098BMX-18LP-N
L 22 M 30x2 160 43,0 28,0 54,5 36 098BMX-22LP-N
L 28 M 36x2 160 43,0 28,0 57,0 41 098BMX-28LP-N
L 35 M 45x2 160 47,0 26,0 59,5 46 098BMX-35LP-N
L 42 M 52x2 160 47,0 25,0 64,0 55 098BMX-42LP-N

S 6 M 14x1,5 630 39,0 25,0 48,5 24 098BMX-06SP-N
S 8 M 16x1,5 630 39,0 24,0 48,5 24 098BMX-08SP-N
S 10 M 18x1,5 630 39,0 24,0 48,5 24 098BMX-10SP-N
S 12 M 20x1,5 630 39,0 24,0 48,5 24 098BMX-12SP-N
S 14 M 22x1,5 630 43,0 27,0 50,0 27 098BMX-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 43,0 26,0 51,5 30 098BMX-16SP-N
S 20 M 30x2 400 47,0 26,0 54,5 36 098BMX-20SP-N
S 25 M 36x2 400 51,0 27,0 57,0 41 098BMX-25SP-N
S 30 M 42x2 400 55,0 28,0 59,5 46 098BMX-30SP-N
S 38 M 52x2 315 61,0 29,0 64,0 55 098BMX-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
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Fluid Test M16 x 2 Typ 098BMX



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und gerader Verschraubung AGJ/DKJ

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF 310 38,0 48,5 24 14 095BM-UN716KP-N
1/2-20UNF 275 -- 48,5 -- -- 095BM-UN12KP-N

9/19-18UNF 275 39,0 48,5 24 19 095BM-UN916KP-N
3/3-16UNF 275 44,5 48,5 24 24 095BM-UN34KP-N
7/8-14UNF 210 47,0 48,5 24 27 095BM-UN78KP-N

1 1/16-12UN 210 51,5 51,5 30 32 095BM-UN1116KP-N

  G
  

  L  

  G
  

  L
1  

SW17 SW1

SW
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Typ 095BM Fluid Test M16 x 2



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und gerader Verschraubung AGR/DKR

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/8 350 34,0 48,5 24 14 096BM-G18KP-N
G 1/4 630 40,0 48,5 24 19 096BM-G14KP-N
G 3/8 630 41,0 48,5 24 22 096BM-G38KP-N
G 1/2 515 45,5 50,0 27 27 096BM-G12KP-N
G 5/8 480 -- -- -- -- 096BM-G58KP-N
G 3/4 430 48,5 54,5 36 32 096BM-G34KP-N
G 1 345 53,0 57,0 41 41 096BM-G1KP-N

G 1 1/4 345 -- -- -- -- 096BM-G114KP-N
G 1 1/2 345 -- -- -- -- 096BM-G112KP-N

G2 345 -- -- -- -- 096BM-G2KP-N

  G
  

  G
  

  L  

  L
1  

SW

SW1SW17
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Fluid Test M16 x 2 Typ 096BM



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und gerader Verschraubung AG/DKO

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW12) 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 -- -- -- -- 097BM-06LP-N

L 8 M 14x1,5 315 -- -- -- -- 097BM-08LP-N

L 10 M 16x1,5 315 45,0 48,5 24 19 097BM-10LP-N

L 12 M 18x1,5 315 46,0 48,5 24 22 097BM-12LP-N

L 15 M 22x1,5 315 47,0 51,5 30 27 097BM-15LP-N

L 18 M 26x1,5 315 48,0 52,5 32 32 097BM-18LP-N

L 22 M 30x2 160 50,0 54,5 36 36 097BM-22LP-N

L 28 M 36x2 160 -- -- -- -- 097BM-28LP-N

L 35 M 45x2 160 -- -- -- -- 097BM-35LP-N

L 42 M 52x2 160 -- -- -- -- 097BM-42LP-N

S 6 M 14x1,5 630 -- -- -- -- 097BM-06SP-N

S 8 M 16x1,5 630 46,0 48,5 24 19 (22) 097BM-08SP-N

S 10 M 18x1,5 630 -- -- -- -- 097BM-10SP-N

S 12 M 20x1,5 630 47,0 48,5 24 24 097BM-12SP-N

S 14 M 22x1,5 630 -- -- -- -- 097BM-14SP-N

S 16 M 24x1,5 400 -- -- -- -- 097BM-16SP-N

S 20 M 30x2 400 -- -- -- -- 097BM-20SP-N

S 25 M 36x2 400 -- -- -- -- 097BM-25SP-N

S 30 M 42x2 400 -- -- -- -- 097BM-30SP-N

S 38 M 52x2 315 -- -- -- -- 097BM-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
2)	Werte für SW1 in Klammern bei Krimpmutter
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Typ 097BM Fluid Test M16 x 2



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und DKO-Anschluß; 
zwei- bzw. dreiteiliger Grundkörper

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar Abbildung L 

mm
SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 250 2 73,5 14 130BM-06LP-N
L 8 M 14x1,5 250 2 73,5 17 130BM-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 1 53,5 19 130BM-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 1 54,0 22 130BM-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 1 54,0 27 130BM-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 1 58,5 32 130BM-18LP-N
L 22 M 30x2 160 1 59,5 36 130BM-22LP-N
L 28 M 36x2 160 1 61,5 41 130BM-28LP-N
L 35 M 45x2 160 1 61,5 50 130BM-35LP-N
L 42 M 52x2 160 1 67,5 60 130BM-42LP-N

S 6 M 14x1,5 250 2 73,5 17 130BM-06SP-N
S 8 M 16x1,5 250 2 73,5 19 130BM-08SP-N
S 10 M 18x1,5 630 1 53,5 22 130BM-10SP-N
S 12 M 20x1,5 630 1 54,0 24 130BM-12SP-N
S 14 M 22x1,5 630 1 58,5 27 130BM-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 1 58,5 30 130BM-16SP-N
S 20 M 30x2 400 1 61,5 36 130BM-20SP-N
S 25 M 36x2 400 1 64,5 46 130BM-25SP-N
S 30 M 42x2 400 1 66,0 50 130BM-30SP-N
S 38 M 52x2 315 1 67,0 60 130BM-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

  G  
  RA  

  L
  

SW17

SW

Abbildung 1 Abbildung 2
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Fluid Test M16 x 2 Typ 130BM



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und DKO-Anschluß; einteiliger Grundkörper

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

SW2) 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 52,0 17 14 130BM1-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 53,0 17 17 130BM1-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 53,0 17 19 130BM1-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 53,5 17 22 130BM1-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 45,0 -- 27 130BM1-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 47,0 -- 32 130BM1-18LP-N
L 22 M 30x2 160 -- -- 36 130BM1-22LP-N
L 28 M 36x2 160 -- -- 41 130BM1-28LP-N
L 35 M 45x2 160 -- -- 50 130BM1-35LP-N
L 42 M 52x2 160 -- -- 60 130BM1-42LP-N

S 6 M 14x1,5 630 52,0 17 17 130BM1-06SP-N
S 8 M 16x1,5 630 53,0 17 19 130BM1-08SP-N
S 10 M 18x1,5 630 53,0 17 22 130BM1-10SP-N
S 12 M 20x1,5 630 53,5 17 24 130BM1-12SP-N
S 14 M 22x1,5 630 -- -- 27 130BM1-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 50,0 -- 30 130BM1-16SP-N
S 20 M 30x2 400 -- -- 36 130BM1-20SP-N
S 25 M 36x2 400 -- -- 46 130BM1-25SP-N
S 30 M 42x2 400 -- -- 50 130BM1-30SP-N
S 38 M 52x2 315 -- -- 60 130BM1-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
2)	ab 15L bzw. 14S ohne Sechskant

  G  
  RA  

  L
  

SW17SW
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Typ 130BM1 Fluid Test M16 x 2



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und Rohrstutzen

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA PN1) 
bar

L 
mm

L11) 
mm Bestell-Nr.

L 6 250 73,5 20,0 132BM-06LP-N

L 8 250 73,5 20,0 132BM-08LP-N

L 10 250 75,5 22,0 132BM-10LP-N

L 12 250 75,5 22,0 132BM-12LP-N

L 15 250 66,5 25,0 132BM-15LP-N

L 18 160 65,5 -- 132BM-18LP-N

L 22 160 66,5 -- 132BM-22LP-N

L 28 100 68,5 -- 132BM-28LP-N

L 35 100 78,5 -- 132BM-35LP-N

L 42 100 81,5 -- 132BM-42LP-N

S 6 630 73,5 20,0 132BM-06SP-N

S 8 630 73,5 20,0 132BM-08SP-N

S 10 630 75,5 22,0 132BM-10SP-N

S 12 630 75,5 22,0 132BM-12SP-N

S 14 630 77,5 24,0 132BM-14SP-N

S 16 400 69,5 28,0 132BM-16SP-N

S 20 400 66,5 -- 132BM-20SP-N

S 25 400 72,5 -- 132BM-25SP-N

S 30 250 77,5 -- 132BM-30SP-N

S 38 250 84,5 -- 132BM-38SP-N

1)	ab 18L bzw. 20S RA durchgehend

  L
1  

  L
  

  RA  

SW17
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Fluid Test M16 x 2 Typ 132BM



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und JIC Inngengewinde (SAE J514)

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF 310 63,5 17 134BM-UN716P-N
1/2-20UNF 275 63,5 17 134BM-UN12P-N
9/16-18UNF 275 63,5 19 134BM-UN916P-N
3/4-16UNF 275 62,5 24 134BM-UN34P-N
7/8-14UNF 210 65,5 27 134BM-UN78P-N

1 1/16-12UN 210 68,0 32 134BM-UN1116P-N
1 3/16-12UN 170 70,0 36 134BM-UN1316P-N
1 5/16-12 UN 170 72,5 41 134BM-UN1516P-N
1 5/8-12 UN 140 75,5 50 134BM-UN158P-N
1 7/8-12 UN 105 80,5 55 134BM-UN178P-N

  G  

  L
  

SW17

SW
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Typ 134BM Fluid Test M16 x 2



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 2 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und Mess-Schottanschluss M 16x2

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

M 16x2 630 69,5 35,0 19 22 102BMP-BP-02-N

  G  

  L
1  

  L
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Fluid Test M16 x 2 Typ 102BMP



		

	 Beschreibung:	 Manometer-Direktanschluss mit 
Sechskant-Metallkappe M 16x2 
für Messkupplung, ohne Ventil

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

1)	bei Verwendung von zusätzlichem Dichtmittel

G G1 PN 
bar

L 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/4 M 16x2 630 32,5 17 19 103BM-G14-N
G 1/2 M 16x2 630 43,5 27 19 103BM-G12-N

1/4-18 NPTF M 16x2 4001) 36,5 17 19 103BM-NP14-N

  G  

  G1  

  L
  

SW
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Typ 103BM Fluid Test M16 x 2



		

	 Beschreibung:	 Manometer-Anschluss mit 
Mess-Schottanschluss M 16x2, ohne Ventil

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/4 M 16x2 630 53,0 35,0 19 19 103BO-G14P-N
G 1/2 M 16x2 630 65,0 35,0 24 27 103BO-G12P-N

1/4-18 NPTF M 16x2 6301) 53,0 35,0 19 19 103BO-NP14P-N
1/2-14 NPTF M 16x2 6301) 65,0 35,0 24 30 103BO-NP12P-N

1)	bei Verwendung von zusätzlichem Dichtmittel

  L
1  

  L
  

  G1  

  G  

SW1

SW
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Fluid Test M16 x 2 Typ 103BO





		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil und Sechskant-Metallkappe; 
O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde

	 Einschraubzapfen:	 nach Werknorm
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

M 10x1 630 46,0 9,5 17 092CM-M101AP-N

 	 Anmerkung:	 Weitere Einschraubgewindegrößen sind standardmäßig über die Adaptergruppe Typ 141 in Kombination mit der 
Messkupplung 092CM-M101AP-N erhältlich.

	 L1 = Einschraublänge von Hand

ohne Abbildung
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Fluid Test M16 x 1,5 Typ 092CM Form A



G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm SW Bestell-Nr.

G 1/4 630 49,0 12,0 19 092CM-G14CP-N

		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil und Sechskant-Metallkappe; 
Weichdichtung am Einschraubgewinde

	 Einschraubzapfen:	 nach DIN 3852 Form B
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

 	 Anmerkung:	 Weitere Einschraubgewindegrößen sind standardmäßig über die Adaptergruppe Typ 141 in Kombination mit der 
Messkupplung 092CM-M101AP-N erhältlich.

	 L1 = Einschraublänge von Hand

  G  

  L
1  

  L
  

SW
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Typ 092CM Form C Fluid Test M16 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe und 
gerader Schneidringverschraubung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 55 25 48,5 24 14 098CM-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 55 25 48,5 24 17 098CM-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 55 25 48,5 24 19 098CM-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 55 25 48,5 24 22 098CM-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 55 25 51,5 30 27 098CM-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 57 24 52,5 32 32 098CM-18LP-N
L 22 M 30x2 160 61 28 57,0 36 36 098CM-22LP-N
L 28 M 36x2 160 61 28 59,5 41 41 098CM-28LP-N
L 35 M 45x2 160 69 26 64,0 46 50 098CM-35LP-N
L 42 M 52x2 160 71 25 48,5 55 60 098CM-42LP-N

S 6 M 14x1,5 630 55 25 48,5 24 17 098CM-06SP-N
S 8 M 16x1,5 630 55 25 48,5 24 19 098CM-08SP-N
S 10 M 18x1,5 630 57 24 48,5 24 22 098CM-10SP-N
S 12 M 20x1,5 630 57 24 48,5 24 24 098CM-12SP-N
S 14 M 22x1,5 630 63 27 50,0 27 27 098CM-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 63 26 51,5 30 30 098CM-16SP-N
S 20 M 30x2 400 69 26 54,5 36 36 098CM-20SP-N
S 25 M 36x2 400 75 27 57,0 41 46 098CM-25SP-N
S 30 M 42x2 400 81 28 59,5 46 50 098CM-30SP-N
S 38 M 52x2 315 91 29 64,0 55 60 098CM-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

  L  

  L
2  

  L1  

  R
A 

 
  G

  

SW17

SW

SW1
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Fluid Test M16 x 1,5 Typ 098CM



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und gerader Verschraubung 
(ohne Ü-Mutter und Schneidring)

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar Lmm L1 

mm
L2 

mm
SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 39 25 48,5 24 098CMX-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 39 25 48,5 24 098CMX-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 39 25 48,5 24 098CMX-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 39 25 48,5 24 098CMX-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 39 25 51,5 30 098CMX-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 39 24 52,5 32 098CMX-18LP-N
L 22 M 30x2 160 43 28 54,5 36 098CMX-22LP-N
L 28 M 36x2 160 43 28 57,0 41 098CMX-28LP-N
L 35 M 45x2 160 47 26 59,5 46 098CMX-35LP-N
L 42 M 52x2 160 47 25 64,0 55 098CMX-42LP-N

S 6 M 14x1,5 630 39 25 48,5 24 098CMX-06SP-N
S 8 M 16x1,5 630 39 24 48,5 24 098CMX-08SP-N
S 10 M 18x1,5 630 39 24 48,5 24 098CMX-10SP-N
S 12 M 20x1,5 630 39 24 48,5 24 098CMX-12SP-N
S 14 M 22x1,5 630 43 27 50,0 27 098CMX-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 43 26 51,5 30 098CMX-16SP-N
S 20 M 30x2 400 47 26 54,5 36 098CMX-20SP-N
S 25 M 36x2 400 51 27 57,0 41 098CMX-25SP-N
S 30 M 42x2 400 55 28 59,5 46 098CMX-30SP-N
S 38 M 52x2 315 61 29 64,0 55 098CMX-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

  R
A 
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  L  

  L
2  

  L1  

SW17
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Typ 098CMX Fluid Test M16 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe und 
gerader Verschraubung AGJ/DKJ

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF 310 38,0 48,5 24 14 095CM-UN716KP-N
1/2-20UNF 275 -- 48,5 -- -- 095CM-UN12KP-N
9/19-18UNF 275 39,0 48,5 24 19 095CM-UN916KP-N
3/3-16UNF 275 44,5 48,5 24 24 095CM-UN34KP-N
7/8-14UNF 210 47,0 48,5 24 27 095CM-UN78KP-N

1 1/16-12UN 210 51,5 51,5 30 32 095CM-UN1116KP-N

  G
  

  L  

  G
  

  L
1  

SW17 SW1

SW
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Fluid Test M16 x 1,5 Typ 095CM



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe und 
gerader Verschraubung AGR/DKR

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/8 350 34,0 48,5 24 14 096CM-G18KP-N
G 1/4 630 40,0 48,5 24 19 096CM-G14KP-N
G 3/8 630 41,0 48,5 24 22 096CM-G38KP-N
G 1/2 515 45,5 50,0 27 27 096CM-G12KP-N
G 5/8 480 -- -- -- -- 096CM-G58KP-N
G 3/4 430 48,5 54,5 36 32 096CM-G34KP-N
G 1 345 53,0 57,0 41 41 096CM-G1KP-N

G 1 1/4 345 -- -- -- -- 096CM-G114KP-N
G 1 1/2 345 -- -- -- -- 096CM-G112KP-N

G2 345 -- -- -- -- 096CM-G2KP-N

  G
  

  G
  

  L  

  L
1  

SW

SW1SW17
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Typ 096CM Fluid Test M16 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe und 
gerader Verschraubung AG/DKO

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW12) 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 -- -- -- -- 097CM-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 -- -- -- -- 097CM-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 45,0 48,5 24 19 097CM-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 46,0 48,5 24 22 097CM-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 47,0 51,5 30 27 097CM-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 48,0 52,5 32 32 097CM-18LP-N
L 22 M 30x2 160 50,0 54,5 36 36 097CM-22LP-N
L 28 M 36x2 160 -- -- -- -- 097CM-28LP-N
L 35 M 45x2 160 -- -- -- -- 097CM-35LP-N
L 42 M 52x2 160 -- -- -- -- 097CM-42LP-N

S 6 M 14x1,5 630 -- -- -- -- 097CM-06SP-N
S 8 M 16x1,5 630 46,0 48,5 24 19 (22) 097CM-08SP-N
S 10 M 18x1,5 630 -- -- -- -- 097CM-10SP-N
S 12 M 20x1,5 630 47,0 48,5 24 24 097CM-12SP-N
S 14 M 22x1,5 630 -- -- -- -- 097CM-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 -- -- -- -- 097CM-16SP-N
S 20 M 30x2 400 -- -- -- -- 097CM-20SP-N
S 25 M 36x2 400 -- -- -- -- 097CM-25SP-N
S 30 M 42x2 400 -- -- -- -- 097CM-30SP-N
S 38 M 52x2 315 -- -- -- -- 097CM-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
2)	Werte für SW1 in Klammern bei Krimpmutter

  G
  

  R
A 
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Fluid Test M16 x 1,5 Typ 097CM



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe und 
DKO-Anschluss; zwei- bzw. dreiteiliger Grundkörper

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar Abbildung L 

mm
SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 250 2 73,5 14 130CM-06LP-N
L 8 M 14x1,5 250 2 73,5 17 130CM-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 1 53,5 19 130CM-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 1 54,0 22 130CM-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 1 54,0 27 130CM-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 1 58,5 32 130CM-18LP-N
L 22 M 30x2 160 1 59,5 36 130CM-22LP-N
L 28 M 36x2 160 1 61,5 41 130CM-28LP-N
L 35 M 45x2 160 1 61,5 50 130CM-35LP-N
L 42 M 52x2 160 1 67,5 60 130CM-42LP-N

S 6 M 14x1,5 250 2 73,5 17 130CM-06SP-N
S 8 M 16x1,5 250 2 73,5 19 130CM-08SP-N
S 10 M 18x1,5 630 1 53,5 22 130CM-10SP-N
S 12 M 20x1,5 630 1 54,0 24 130CM-12SP-N
S 14 M 22x1,5 630 1 58,5 27 130CM-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 1 58,5 30 130CM-16SP-N
S 20 M 30x2 400 1 61,5 36 130CM-20SP-N
S 25 M 36x2 400 1 64,5 46 130CM-25SP-N
S 30 M 42x2 400 1 66,0 50 130CM-30SP-N
S 38 M 52x2 315 1 67,0 60 130CM-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

  G  
  RA  

  L
  

SW17

SW

Abbildung 1 Abbildung 2
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SW17SW
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Typ 130CM Fluid Test M16 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe und 
DKO-Anschluss; einteiliger Grundkörper

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 52,0 17 14 130CM1-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 53,0 17 17 130CM1-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 53,0 17 19 130CM1-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 53,5 17 22 130CM1-12LP-N

S 6 M 14x1,5 630 52,0 17 17 130CM1-06SP-N
S 8 M 16x1,5 630 53,0 17 19 130CM1-08SP-N
S 10 M 18x1,5 630 53,0 17 22 130CM1-10SP-N
S 12 M 20x1,5 630 53,5 17 24 130CM1-12SP-N

  G  
  RA  

  L
  

SW17SW
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Fluid Test M16 x 1,5 Typ 130CM1



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil und Sechskant-Metallkappe 
und Rohrstutzen

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA PN1) 
bar

L 
mm

L11) 
mm Bestell-Nr.

L 6 250 73,5 20,0 132CM-06LP-N
L 8 250 73,5 20,0 132CM-08LP-N
L 10 250 75,5 22,0 132CM-10LP-N
L 12 250 75,5 22,0 132CM-12LP-N
L 15 250 66,5 25,0 132CM-15LP-N
L 18 160 65,5 -- 132CM-18LP-N
L 22 160 66,5 -- 132CM-22LP-N
L 28 100 68,5 -- 132CM-28LP-N
L 35 100 78,5 -- 132CM-35LP-N
L 42 100 81,5 -- 132CM-42LP-N

S 6 630 73,5 20,0 132CM-06SP-N
S 8 630 73,5 20,0 132CM-08SP-N
S 10 630 75,5 22,0 132CM-10SP-N
S 12 630 75,5 22,0 132CM-12SP-N
S 14 630 77,5 24,0 132CM-14SP-N
S 16 400 69,5 28,0 132CM-16SP-N
S 20 400 66,5 -- 132CM-20SP-N
S 25 400 72,5 -- 132CM-25SP-N
S 30 250 77,5 -- 132CM-30SP-N
S 38 250 84,5 -- 132CM-38SP-N

1)	ab 18L bzw. 20S RA durchgehend

  L
1  

  L
  

  RA  

SW17
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Typ 132CM Fluid Test M16 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M16 x 1,5 
mit Kugelventil, Sechskant-Metallkappe 
und JIC-Innengewinde (SAE J514)

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF 310 63,5 17 134CM-UN716P-N
1/2-20UNF 275 63,5 17 134CM-UN12P-N
9/16-18UNF 275 63,5 19 134CM-UN916P-N
3/4-16UNF 275 62,5 24 134CM-UN34P-N
7/8-14UNF 210 65,5 27 134CM-UN78P-N

1 1/16-12UN 210 68,0 32 134CM-UN1116P-N
1 3/16-12UN 170 70,0 36 134CM-UN1316P-N
1 5/16-12 UN 170 72,5 41 134CM-UN1516P-N
1 5/8-12 UN 140 75,5 50 134CM-UN158P-N
1 7/8-12 UN 105 80,5 55 134CM-UN178P-N

  G  

  L
  

SW17

SW
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Fluid Test M16 x 1,5 Typ 134CM



		

	 Beschreibung:	 Manometer-Direktanschluss mit  
Sechskant-Metallkappe M16 x 1,5 
für Messkupplung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/4 M 16x1,5 630 32,5 17 19 103CM-G14-N
G 1/2 M 16x1,5 630 43,5 27 19 103CM-G12-N

1/4-18 NPTF M 16x1,5 4001) 36,5 17 19 103CM-NP14-N

1)	bei Verwendung von zusätzlichem Dichtmittel

  G  

  G1  

  L
  

SW

SW1
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Typ 103CM Fluid Test M16 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Manometer-Anschluss mit 
Mess-Schottanschluss M16 x 1,5

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/4 M 16x1,5 630 53,0 35,0 19 19 103CO-G14P-N
G 1/2 M 16x1,5 630 65,0 35,0 24 27 103CO-G12P-N

1/4-18 NPTF M 16x1,5 6301) 53,0 35,0 19 19 103CO-NP14P-N
1/2-14 NPTF M 16x1,5 6301) 65,0 35,0 24 30 103CO-NP12P-N

1)	bei Verwendung von zusätzlichem Dichtmittel

  L
1  

  L
  

  G1  

  G  

SW1

SW
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Fluid Test M16 x 1,5 Typ 103CO





		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kugelventil und Metallkappe; 
O-Ring-Dichtung am Einschraubgewinde

	 Einschraubzapfen:	 nach Werknorm
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

 	 Anmerkung:	 Weitere Einschraubgewindegrößen sind standardmäßig über die Adaptergruppe Typ 141 in Kombination mit der 
Messkupplung 392DM-M101AP-N erhältlich.

	 L1 = Einschraublänge von Hand

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

M 10x1 400 40,0 9,5 14 392DM-M101AP-N

  G  

  L
1  

  L
  

SW
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Fluid Test S12,65 x 1,5 Typ 392DM Form A



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kugelventil und Metallkappe; 
Weichdichtung am Einschraubgewinde

	 Einschraubzapfen:	 DIN 3852 Form E
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

 	 Anmerkung:	 Weitere Einschraubgewindegrößen sind standardmäßig über die Adaptergruppe Typ 141 in Kombination mit der 
Messkupplung 392DM-M101AP-N erhältlich.

	 L1 = Einschraublänge von Hand

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

G 1/8 315 40,0 8,0 14 392DM-G18CP-N
G 1/4 400 42,0 12,0 19 392DM-G14CP-N

  G  

  L
1  

  L
  

SW

46 MKD0201562I020715 / Eugen Metzger GmbH, Trudendorfer Str. 2, D-94327 Bogen - www.metzger-fluid.de

Typ 392DM Form C Fluid Test S12,65 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kegelventil, Metallkappe und 
gerader Schneidringverschraubung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 55,0 25,0 42,5 24 14 398DM-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 55,0 25,0 42,5 24 17 398DM-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 55,0 25,0 42,5 24 19 398DM-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 55,0 25,0 42,5 24 22 398DM-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 55,0 25,0 45,5 30 27 398DM-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 57,0 24,0 46,5 32 32 398DM-18LP-N
L 22 M 30x2 160 61,0 28,0 48,5 36 36 398DM-22LP-N
L 28 M 36x2 160 61,0 28,0 51,0 41 41 398DM-28LP-N
L 35 M 45x2 160 69,0 26,0 53,5 46 50 398DM-35LP-N
L 42 M 52x2 160 71,0 25,0 58,0 55 60 398DM-42LP-N

S 6 M 14x1,5 400 55,0 25,0 42,5 24 17 398DM-06SP-N
S 8 M 16x1,5 400 55,0 25,0 42,5 24 19 398DM-08SP-N
S 10 M 18x1,5 400 57,0 24,0 42,5 24 22 398DM-10SP-N
S 12 M 20x1,5 400 57,0 24,0 42,5 24 24 398DM-12SP-N
S 14 M 22x1,5 400 63,0 27,0 44,0 27 27 398DM-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 63,0 26,0 45,5 30 30 398DM-16SP-N
S 20 M 30x2 400 69,0 26,0 48,5 36 36 398DM-20SP-N
S 25 M 36x2 400 75,0 27,0 51,0 41 46 398DM-25SP-N
S 30 M 42x2 400 81,0 28,0 53,5 46 50 398DM-30SP-N
S 38 M 52x2 315 91,0 29,0 58,0 55 60 398DM-38SP-N

  G
  

  R
A 

 

  L  
  L1  

  L
2  

SW14 SW1

SW
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Fluid Test S12,65 x 1,5 Typ 398DM



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kegelventil, Metallkappe und 
gerader Schneidringverschraubung 
(ohne Ü-Mutter und Schneidring)

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 39,0 25,0 42,5 24 398DMX-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 39,0 25,0 42,5 24 398DMX-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 39,0 25,0 42,5 24 398DMX-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 39,0 25,0 42,5 24 398DMX-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 39,0 25,0 45,5 30 398DMX-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 39,0 24,0 46,5 32 398DMX-18LP-N
L 22 M 30x2 160 43,0 28,0 48,5 36 398DMX-22LP-N
L 28 M 36x2 160 43,0 28,0 51,0 41 398DMX-28LP-N
L 35 M 45x2 160 47,0 26,0 53,5 46 398DMX-35LP-N
L 42 M 52x2 160 47,0 25,0 58,0 55 398DMX-42LP-N

S 6 M 14x1,5 400 39,0 25,0 42,5 24 398DMX-06SP-N
S 8 M 16x1,5 400 39,0 24,0 42,5 24 398DMX-08SP-N
S 10 M 18x1,5 400 39,0 24,0 42,5 24 398DMX-10SP-N
S 12 M 20x1,5 400 39,0 24,0 42,5 24 398DMX-12SP-N
S 14 M 22x1,5 400 43,0 27,0 44,0 27 398DMX-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 43,0 26,0 45,5 30 398DMX-16SP-N
S 20 M 30x2 400 47,0 26,0 48,5 36 398DMX-20SP-N
S 25 M 36x2 400 51,0 27,0 51,0 41 398DMX-25SP-N
S 30 M 42x2 400 55,0 28,0 53,5 46 398DMX-30SP-N
S 38 M 52x2 315 61,0 29,0 58,0 55 398DMX-38SP-N

  R
A 

 
  G

  

  L  

  L
2  

  L1  
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Typ 398DMX Fluid Test S12,65 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kegelventil, Metallkappe und 
gerader Verschraubung AGJ/DKJ

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF 310 38,0 42,5 24 14 330DM-UN716KP-N
1/2-20UNF 275 -- -- -- -- 330DM-UN12KP-N

9/19-18UNF 275 39,0 42,5 24 19 330DM-UN916KP-N
3/3-16UNF 275 44,5 42,5 24 24 330DM-UN34KP-N
7/8-14UNF 210 47,0 42,5 24 27 330DM-UN78KP-N

1 1/16-12UN 210 51,5 45,5 30 32 330DM-UN1116KP-N

  G
  

  L  

  L
1  

  G
  

SW

SW14 SW1
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Fluid Test S12,65 x 1,5 Typ 330DM



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kegelventil, Metallkappe und 
gerader Verschraubung AGR/DKR

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/8 350 34,0 42,5 24 14 331DM-G18KP-N
G 1/4 400 40,0 42,5 24 19 331DM-G14KP-N
G 3/8 400 41,0 42,5 24 22 331DM-G38KP-N
G 1/2 400 45,5 44,0 27 27 331DM-G12KP-N
G 5/8 400 -- -- -- -- 331DM-G58KP-N
G 3/4 400 48,5 48,5 36 32 331DM-G34KP-N
G 1 345 53,0 51,0 41 41 331DM-G1KP-N

G 1 1/4 345 -- -- -- -- 331DM-G114KP-N
G 1 1/2 345 -- -- -- -- 331DM-G112KP-N

G2 345 -- -- -- -- 331DM-G2KP-N

  G
  

  L
1  

  G
  

  L  

SW12 SW1

SW
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Typ 331DM Fluid Test S12,65 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kegelventil, Metallkappe und 
gerader Verschraubung AG/DKO

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW12) 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 -- -- -- -- 332DM-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 -- -- -- -- 332DM-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 45,0 42,5 24 19 332DM-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 46,0 42,5 24 22 332DM-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 47,0 45,5 30 27 332DM-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 48,0 46,5 32 32 332DM-18LP-N
L 22 M 30x2 160 50,0 48,5 36 36 332DM-22LP-N
L 28 M 36x2 160 -- -- -- -- 332DM-28LP-N
L 35 M 45x2 160 -- -- -- -- 332DM-35LP-N
L 42 M 52x2 160 -- -- -- -- 332DM-42LP-N

S 6 M 14x1,5 400 -- -- -- -- 332DM-06SP-N
S 8 M 16x1,5 400 46,0 42,5 24 19 (22) 332DM-08SP-N
S 10 M 18x1,5 400 -- -- -- -- 332DM-10SP-N
S 12 M 20x1,5 400 47,0 42,5 24 24 332DM-12SP-N
S 14 M 22x1,5 400 -- -- -- -- 332DM-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 -- -- -- -- 332DM-16SP-N
S 20 M 30x2 400 -- -- -- -- 332DM-20SP-N
S 25 M 36x2 400 -- -- -- -- 332DM-25SP-N
S 30 M 42x2 400 -- -- -- -- 332DM-30SP-N
S 38 M 52x2 315 -- -- -- -- 332DM-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
2)	Werte für SW1 in Klammern bei Krimpmutter

  G
  

  R
A 
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Fluid Test S12,65 x 1,5 Typ 332DM



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kugelventil, Metallkappe und DKO-Anschluss, 
zwei- bzw. dreiteiliger Grundkörper

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar Abbildung L 

mm
SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 250 2 67,5 14 430DM-06LP-N
L 8 M 14x1,5 250 2 67,5 17 430DM-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 1 47,5 19 430DM-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 1 48,0 22 430DM-12LP-N
L 15 M 22x1,5 315 1 48,0 27 430DM-15LP-N
L 18 M 26x1,5 315 1 52,5 32 430DM-18LP-N
L 22 M 30x2 160 1 53,5 36 430DM-22LP-N
L 28 M 36x2 160 1 55,5 41 430DM-28LP-N
L 35 M 45x2 160 1 55,5 50 430DM-35LP-N
L 42 M 52x2 160 1 61,5 60 430DM-42LP-N

S 6 M 14x1,5 250 2 67,5 17 430DM-06SP-N
S 8 M 16x1,5 250 2 67,5 19 430DM-08SP-N
S 10 M 18x1,5 400 1 47,5 22 430DM-10SP-N
S 12 M 20x1,5 400 1 48,0 24 430DM-12SP-N
S 14 M 22x1,5 400 1 52,5 27 430DM-14SP-N
S 16 M 24x1,5 400 1 52,5 30 430DM-16SP-N
S 20 M 30x2 400 1 55,5 36 430DM-20SP-N
S 25 M 36x2 400 1 58,5 46 430DM-25SP-N
S 30 M 42x2 400 1 60,0 50 430DM-30SP-N
S 38 M 52x2 315 1 61,0 60 430DM-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

  G  
  RA  
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SW14SW
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  L
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Typ 430DM Fluid Test S12,65 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kugelventil, Metallkappe und DKO-Anschluss, 
einteiliger Grundkörper

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G PN1) 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 315 -- 14 430DM1-06LP-N
L 8 M 14x1,5 315 -- 17 430DM1-08LP-N
L 10 M 16x1,5 315 -- 19 430DM1-10LP-N
L 12 M 18x1,5 315 -- 22 430DM1-12LP-N

S 6 M 14x1,5 400 -- 17 430DM1-06SP-N
S 8 M 16x1,5 400 -- 19 430DM1-08SP-N
S 10 M 18x1,5 400 -- 22 430DM1-10SP-N
S 12 M 20x1,5 400 -- 24 430DM1-12SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

  G  
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Fluid Test S12,65 x 1,5 Typ 430DM1



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kugelventil, Metallkappe und Rohrstutzen

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA PN1) 
bar Lmm L11) 

mm Bestell-Nr.

L 6 250 67,5 20,0 432DM-06LP-N
L 8 250 67,5 20,0 432DM-08LP-N
L 10 250 69,5 22,0 432DM-10LP-N
L 12 250 69,5 22,0 432DM-12LP-N
L 15 250 60,5 25,0 432DM-15LP-N
L 18 160 59,5 -- 432DM-18LP-N
L 22 160 60,5 -- 432DM-22LP-N
L 28 100 62,5 -- 432DM-28LP-N
L 35 100 72,5 -- 432DM-35LP-N
L 42 100 75,5 -- 432DM-42LP-N

S 6 630 67,5 20,0 432DM-06SP-N
S 8 630 67,5 20,0 432DM-08SP-N
S 10 630 69,5 22,0 432DM-10SP-N
S 12 630 69,5 22,0 432DM-12SP-N
S 14 630 71,5 24,0 432DM-14SP-N
S 16 400 63,5 28,0 432DM-16SP-N
S 20 400 60,5 -- 432DM-20SP-N
S 25 400 66,5 -- 432DM-25SP-N
S 30 250 71,5 -- 432DM-30SP-N
S 38 250 78,5 -- 432DM-38SP-N

1)	ab 18L bzw. 20S RA durchgehend

  RA  

  L
1  

  L
  

SW14
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Typ 432DM Fluid Test S12,65 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Messkupplung M12,65 x 1,5 
mit Kugelventil, Metallkappe und 
JIC Innengewinde (SAE J514)

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF 310 57,5 17 434DM-UN716P-N
1/2-20UNF 275 57,5 17 434DM-UN12P-N
9/16-18UNF 275 57,5 19 434DM-UN916P-N
3/4-16UNF 275 56,5 24 434DM-UN34P-N
7/8-14UNF 210 59,5 27 434DM-UN78P-N

1 1/16-12UN 210 62,0 32 434DM-UN1116P-N
1 3/16-12UN 170 64,0 36 434DM-UN1316P-N
1 5/16-12 UN 170 66,5 41 434DM-UN1516P-N
1 5/8-12 UN 140 69,5 50 434DM-UN158P-N
1 7/8-12 UN 105 74,5 55 434DM-UN178P-N

  G  

  L
  SW14

SW
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Fluid Test S12,65 x 1,5 Typ 434DM



		

	 Beschreibung:	 Manometer-Direktanschluss mit Kugelventil und 
Metallkappe S12,65 x 1,5 für Messkupplung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

G 1/4 S12,65 x 1,5 400 67,5 17 103DM-G14-N
G 1/2 S12,65 x 1,5 400 67,5 27 103DM-G12-N

1/4-18 NPTF S12,65 x 1,5 4001) 47,5 17 103DM-NP14-N

1)	bei Verwendung von zusätzlichem Dichtmittel

  G  

  G1  

  L
  

SW
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Typ 103DM Fluid Test S12,65 x 1,5



		

	 Beschreibung:	 Manometer-Anschluss mit Kugelventil und 
Mess-Schottanschluss S12,65 x 1,5

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/4 S12,65 x 1,5 400 60,0 42,0 19 19 103DO-G14P-N
G 1/2 S12,65 x 1,5 400 72,0 42,0 24 27 103DO-G12P-N

1/4-18 NPTF S12,65 x 1,5 4001) 60,0 42,0 19 19 103DO-NP14P-N
1/2-14 NPTF S12,65 x 1,5 4001) 72,0 42,0 24 30 103DO-NP12P-N

1)	bei Verwendung von zusätzlichem Dichtmittel

  L
1  

  L
  

  G1  

  G  

SW1

SW
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Fluid Test S12,65 x 1,5 Typ 103DO





		

	 Beschreibung:	 Mess-Schlauchleitungs-Adapter
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

M 16x2 M 16x2 630 43,0 17 198BP-BP-02-N
M 16x2 M 16x1,5 630 43,0 17 198BP-CP-02-N
M 16x2 S 12,65x1,5 400 37,0 17 198BP-DP-02-N

M 16x1,5 M 16x1,5 630 43,0 17 198CP-CP-02-N
M 16x1,5 S 12,65x1,5 400 37,0 17 198CP-DP-02-N

S 12,65x1,5 S 12,65x1,5 400 30,0 14 198DP-DP-02-N

  L
  

  G1  

  G  

SW
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Fluid Test Zubehör Typ 198



		

	 Beschreibung:	 Adapter
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 Form PN 
bar Abbildung L 

mm
L1 

mm
SW 
mm Bestell-Nr.

G 1/8 M 10x1 B 250 1 -- -- -- 141-G18B-10-N
G 1/4 M 10x1 B 400 1 -- -- -- 141-G14B-10-N
G 3/8 M 10x1 B 400 1 -- -- -- 141-G38B-10-N
G 1/8 M 10x1 C 315 1 -- -- -- 141-G18CP-10-N
G 1/4 M 10x1 C 630 1 -- -- -- 141-G14CP-10-N
G 3/8 M 10x1 C 630 1 25,5 12,0 22 141-G38CP-10-N
G 1/2 M 10x1 C 400 1 24,0 14,0 27 141-G12CP-10-N

M 10x1 M 10x1 B 250 1 27,0 8,0 17 141-M101B-10-N
M 12x1,5 M 10x1 B 400 1 30,0 12,0 17 141-M1215B-10-N
M 14x1,5 M 10x1 B 400 1 30,0 12,0 19 141-M1415B-10-N
M 16x1,5 M 10x1 B 400 1 31,0 12,0 22 141-M1615B-10-N
M 10x1 M 10x1 C 630 1 30,0 12,0 17 141-M101CP-10-N

M 12x1,5 M 10x1 C 630 1 30,0 12,0 19 141-M1215CP-10-N
M 14x1,5 M 10x1 C 630 1 31,0 12,0 22 141-M1415CP-10-N

R 1/8 M 10x1 D 250 2 -- -- -- 141-KR18D-10-N
R 1/4 M 10x1 D 400 2 28,5 5,5 17 141-KR14D-10-N
R 3/8 M 10x1 D 400 2 -- -- -- 141-KR38D-10-N

1/8-27 NPTF M 10x1 D 4001) 2 27,5 4,1 17 141-NP18D-10-N
1/4-18 NPTF M 10x1 D 6301) 2 32,0 5,8 17 141-NP14D-10-N
3/8-18 NPTF M 10x1 D 6301) 2 -- -- -- 141-NP38D-10-N
5/16-24 UNF M 10x1 E 250 1 26,0 7,5 17 141-UN516EP-10-N
7/16-20 UNF M 10x1 E 630 1 25,5 9,0 17 141-UN716EP-10-N
1/2-20 UNF M 10x1 E 630 1 26,0 9,0 17 141-UN12EP-10-N
9/16-18 UNF M 10x1 E 630 1 27,0 10,0 19 141-UN916EP-10-N

	 L1 = Einschraublänge von Hand
1)	bei Verwendung von zusätzlichem Dichtmittel

  L1  
  L  

  G
1  

  G
  

SW

  G
1  

  G
  

  L  
  L1  SW

Abbildung 1 Abbildung 2
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Typ 141 Fluid Test Zubehör



		

	 Beschreibung:	 gerader Verschraubungsstutzen 
ohne Ü-Mutter und Schneidring, 
mit IG M 10x1 für Messkupplung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G G1 PN1) 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 M 10x1 315 39,0 24 098U-06L-1N
L 8 M 14x1,5 M 10x1 315 39,0 24 098U-08L-1N
L 10 M 16x1,5 M 10x1 315 39,0 24 098U-10L-1N
L 12 M 18x1,5 M 10x1 315 39,0 24 098U-12L-1N
L 15 M 22x1,5 M 10x1 315 39,0 30 098U-15L-1N
L 18 M 26x1,5 M 10x1 315 39,0 32 098U-18L-1N
L 22 M 30x2 M 10x1 160 43,0 36 098U-22L-1N
L 28 M 36x2 M 10x1 160 43,0 41 098U-28L-1N
L 35 M 45x2 M 10x1 160 47,0 46 098U-35L-1N
L 42 M 52x2 M 10x1 160 47,0 55 098U-42L-1N

S 6 M 14x1,5 M 10x1 630 39,0 24 098U-06S-1N
S 8 M 16x1,5 M 10x1 630 39,0 24 098U-08S-1N
S 10 M 18x1,5 M 10x1 630 39,0 24 098U-10S-1N
S 12 M 20x1,5 M 10x1 630 39,0 24 098U-12S-1N
S 14 M 22x1,5 M 10x1 630 43,0 27 098U-14S-1N
S 16 M 24x1,5 M 10x1 400 43,0 30 098U-16S-1N
S 20 M 30x2 M 10x1 400 47,0 36 098U-20S-1N
S 25 M 36x2 M 10x1 400 51,0 41 098U-25S-1N
S 30 M 42x2 M 10x1 400 55,0 46 098U-30S-1N
S 38 M 52x2 M 10x1 315 61,0 55 098U-38S-1N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.

  G1  

  R
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  L  
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Fluid Test Zubehör Typ 098U



		

	 Beschreibung:	 gerader Verschraubungsstutzen AGJ/DKJ 
mit IG M 10x1 für Messkupplung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar G1 L 

mm
SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF 310 M 10x1 38,0 24 14 095U-UN716K-N
1/2-20UNF 275 M 10x1 -- -- -- 095U-UN12K-N
9/19-18UNF 275 M 10x1 39,0 24 19 095U-UN916K-N
3/3-16UNF 275 M 10x1 44,5 24 24 095U-UN34K-N
7/8-14UNF 210 M 10x1 47,0 24 27 095U-UN78K-N

1 1/16-12UN 210 M 10x1 51,5 30 32 095U-UN1116K-N
  G

  

  L  

  G
  

  G1  
SW SW1

62 MKD0201562I020715 / Eugen Metzger GmbH, Trudendorfer Str. 2, D-94327 Bogen - www.metzger-fluid.de

Typ 095U Fluid Test Zubehör



		

	 Beschreibung:	 gerader Verschraubungsstutzen AGR/DKR 
mit IG M 10x1 für Messkupplung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

SW 
mm

SW1 
mm Bestell-Nr.

G 1/8 M 10x1 350 34,0 24 14 096U-G18K-N
G 1/4 M 10x1 630 40,0 24 19 096U-G14K-N
G 3/8 M 10x1 630 41,0 24 22 096U-G38K-N
G 1/2 M 10x1 515 45,5 27 27 096U-G12K-N
G 5/8 M 10x1 480 -- -- -- 096U-G58K-N
G 3/4 M 10x1 400 48,5 36 32 096U-G34K-N
G 1 M 10x1 345 53,0 41 41 096U-G1K-N

G 1 1/4 M 10x1 345 -- -- -- 096U-G114K-N
G 1 1/2 M 10x1 345 -- -- -- 096U-G112K-N

G2 M 10x1 345 -- -- -- 096U-G2K-N

  G1  

  G
  

  L  

  G
  

SW SW1

63Eugen Metzger GmbH, Trudendorfer Str. 2, D-94327 Bogen - www.metzger-fluid.de / MKD0201562I020715

Fluid Test Zubehör Typ 096U



		

	 Beschreibung:	 gerader Verschraubungsstutzen AG/DKO 
mit IG M 10x1 für Messkupplung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA G G1 PN1) 
bar

L 
mm

SW 
mm

SW12) 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 M 10x1 315 -- -- -- 097U-06LP-N
L 8 M 14x1,5 M 10x1 315 -- -- -- 097U-08LP-N
L 10 M 16x1,5 M 10x1 315 45,0 24 19 097U-10LP-N
L 12 M 18x1,5 M 10x1 315 46,0 24 22 097U-12LP-N
L 15 M 22x1,5 M 10x1 315 47,0 30 27 097U-15LP-N
L 18 M 26x1,5 M 10x1 315 48,0 32 32 097U-18LP-N
L 22 M 30x2 M 10x1 160 50,0 36 36 097U-22LP-N
L 28 M 36x2 M 10x1 160 -- -- -- 097U-28LP-N
L 35 M 45x2 M 10x1 160 -- -- -- 097U-35LP-N
L 42 M 52x2 M 10x1 160 -- -- -- 097U-42LP-N

S 6 M 14x1,5 M 10x1 630 -- -- -- 097U-06SP-N
S 8 M 16x1,5 M 10x1 630 46,0 24 19 (22) 097U-08SP-N
S 10 M 18x1,5 M 10x1 630 -- -- -- 097U-10SP-N
S 12 M 20x1,5 M 10x1 630 47,0 24 24 097U-12SP-N
S 14 M 22x1,5 M 10x1 630 -- -- -- 097U-14SP-N
S 16 M 24x1,5 M 10x1 400 -- -- -- 097U-16SP-N
S 20 M 30x2 M 10x1 400 -- -- -- 097U-20SP-N
S 25 M 36x2 M 10x1 400 -- -- -- 097U-25SP-N
S 30 M 42x2 M 10x1 400 -- -- -- 097U-30SP-N
S 38 M 52x2 M 10x1 315 -- -- -- 097U-38SP-N

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
2)	Werte für SW1 in Klammern bei Krimpmutter

  G1  
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Typ 097U Fluid Test Zubehör



		

	 Beschreibung:	 24°-Kegel mit Form A Kupplungs-Einschraubgewinde 
M 8x1 oder M 10x1, mit O-Ring und Überwurfmutter, 
ohne Kupplung

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

1)	Nenndruck (PN) nach DIN 2401
	 Die Nenndrücke (PN) gelten bei ruhender Belastung und Temperaturen bis +120°C bei Stahl als zulässige Betriebsdrücke mit 4-facher 

Sicherheit.
2)	Einschraubkupplung Form E verwenden

Baureihe RA G G1 PN1) 
bar Abbildung L 

mm
SW 
mm Bestell-Nr.

L 6 M 12x1,5 M 8x1 250 2 56,5 14 130U-06LPM-N
L 8 M 14x1,5 M 8x1 250 2 56,5 17 130U-08LPM-N
L 10 M 16x1,5 M 8x12) 315 1 36,5 19 130U-10LPM-N
L 12 M 18x1,5 M 8x12) 315 1 37,0 22 130U-12LPM-N
L 15 M 22x1,5 M 10x1 315 1 37,0 27 130U-15LPM-1N
L 18 M 26x1,5 M 10x1 315 1 41,5 32 130U-18LPM-1N
L 22 M 30x2 M 10x1 160 1 42,5 36 130U-22LPM-1N
L 28 M 36x2 M 10x1 160 1 44,5 41 130U-28LPM-1N
L 35 M 45x2 M 10x1 160 1 44,5 50 130U-35LPM-1N
L 42 M 52x2 M 10x1 160 1 50,5 60 130U-42LPM-1N

S 6 M 14x1,5 M 8x1 250 2 56,5 17 130U-06SPM-N
S 8 M 16x1,5 M 8x1 250 2 56,5 19 130U-08SPM-N
S 10 M 18x1,5 M 8x12) 630 1 36,5 22 130U-10SPM-N
S 12 M 20x1,5 M 8x12) 630 1 37,0 24 130U-12SPM-N
S 14 M 22x1,5 M 10x1 630 1 41,5 27 130U-14SPM-1N
S 16 M 24x1,5 M 10x1 400 1 41,5 30 130U-16SPM-1N
S 20 M 30x2 M 10x1 400 1 44,5 36 130U-20SPM-1N
S 25 M 36x2 M 10x1 400 1 47,5 46 130U-25SPM-1N
S 30 M 42x2 M 10x1 400 1 49,0 50 130U-30SPM-1N
S 38 M 52x2 M 10x1 315 1 50,0 60 130U-38SPM-1N

  G  
  RA  

  L
  

  G1  
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  G  
  RA  

  L
  

  G1  
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Abbildung 1 Abbildung 2
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Fluid Test Zubehör Typ 130U



		

	 Beschreibung:	 Rohrstutzen
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

Baureihe RA PN1) 
bar G L 

mm
L11) 
mm Bestell-Nr.

L 6 250 M 10x1 37,0 20,0 132U-06L-N
L 8 250 M 10x1 37,0 20,0 132U-08L-N
L 10 250 M 10x1 39,0 22,0 132U-10L-N
L 12 250 M 10x1 39,0 22,0 132U-12L-N
L 15 250 M 10x1 30,0 25,0 132U-15L-N
L 18 160 M 10x1 29,0 -- 132U-18L-N
L 22 160 M 10x1 30,0 -- 132U-22L-N
L 28 100 M 10x1 32,0 -- 132U-28L-N
L 35 100 M 10x1 42,0 -- 132U-35L-N
L 42 100 M 10x1 45,0 -- 132U-42L-N

S 6 630 M 10x1 37,0 20,0 132U-06S-N
S 8 630 M 10x1 37,0 20,0 132U-08S-N
S 10 630 M 10x1 39,0 22,0 132U-10S-N
S 12 630 M 10x1 39,0 22,0 132U-12S-N
S 14 630 M 10x1 41,0 24,0 132U-14S-N
S 16 400 M 10x1 33,0 28,0 132U-16S-N
S 20 400 M 10x1 30,0 -- 132U-20S-N
S 25 400 M 10x1 36,0 -- 132U-25S-N
S 30 250 M 10x1 41,0 -- 132U-30S-N
S 38 250 M 10x1 48,0 -- 132U-38S-N

1)	ab 18L bzw. 20S RA durchgehend

  L1  
  L  
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Typ 132U Fluid Test Zubehör



		

	 Beschreibung:	
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

7/16-20UNF M 10x1 310 27,0 17 134U-UN716-N
1/2-20UNF M 10x1 275 27,0 17 134U-UN12-N
9/16-18UNF M 10x1 275 27,0 19 134U-UN916-N
3/4-16UNF M 10x1 275 26,0 24 134U-UN34-N
7/8-14UNF M 10x1 210 29,0 27 134U-UN78-N

1 1/16-12UN M 10x1 210 31,5 32 134U-UN1116-N
1 3/16-12UN M 10x1 170 33,5 36 134U-UN1316-N
1 5/16-12 UN M 10x1 170 36,0 41 134U-UN1516-N
1 5/8-12 UN M 10x1 140 39,0 50 134U-UN158-N
1 7/8-12 UN M 10x1 105 44,0 55 134U-UN178-N

  G
  

  G
1  

  L  
SW
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Fluid Test Zubehör Typ 134U



		

	 Beschreibung:	 Winkelstück S 12,65x1,5, ohne Ventil
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

S 12,65x1,5 400 20,5 20,5 14 99-DFO

  L1  

  L
  

  G  

  G
  

SW
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	 Beschreibung:	 T-Stück S12,65 x 1,5, ohne Ventil
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

S 12,65x1,5 400 20,5 41,0 14 100-DFO

  G
  

  L
  

  L1  

SW
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Fluid Test Zubehör Typ 100-DFO



		

	 Beschreibung:	 Kreuzstück S 12,65x1,5, ohne Ventil
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

S 12,65x1,5 400 41,0 14 101-DFO

  G  
  L  

  L
  

SW
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Typ 101-DFO Fluid Test Zubehör



		

	 Beschreibung:	 Verteilerblock mit drehbarer Achse, 
90°-Winkeladapter

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

L4 
mm

L5 
mm Bestell-Nr.

M 8x1 M 6 250 12,0 22,0 12,0 5,5 12,5 22,0 S114-8-M6U
M 8x1 G 1/8 315 12,0 22,0 12,0 5,5 16,5 26,0 S114-8-G2CP
M 8x2 7/16-20UNF 630 12,0 22,0 12,0 5,5 16,5 26,0 S114-8-U7EP

  L
5  

  L
2    L

4  

  G1    G (1x)  

  L  

  L
1  
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Fluid Test Zubehör Typ 114



		

	 Beschreibung:	 Verteilerblock mit drehbarer Achse, 
180°-T-Adapter

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

L4 
mm

L5 
mm Bestell-Nr.

M 8x1 M 6 250 12,0 31,0 12,0 12,5 22,0 S115-8-M6U
M 8x1 G 1/8 315 12,0 31,0 12,0 16,5 26,0 S115-8-G2CP
M 8x2 7/16-20UNF 630 12,0 31,0 12,0 16,5 26,0 S115-8-U7EP

  G1  

  L
4  

  L
5  

  L
2  
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Typ 115 Fluid Test Zubehör



		

	 Beschreibung:	 Verteilerblock mit drehbarer Achse, 
45°-T-Adapter

	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 
von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl

	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

L4 
mm

L5 
mm

L6 
mm Bestell-Nr.

M 8x1 M 6 250 30,0 20,0 12,0 5,5 12,5 22,0 22,0 S290-8-M6U
M 8x1 G 1/8 315 30,0 20,0 12,0 5,5 16,5 26,0 22,0 S290-8-G2CP
M 8x2 7/16-20UNF 630 30,0 20,0 12,0 5,5 16,5 26,0 22,0 S290-8-U7EP

  G1  

  L
2  

  L
5    L
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	 Beschreibung:	 Verteilerblock, fest, mit Befestigungsbohrungen
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

L4 
mm

B 
mm Bestell-Nr.

M 8x1 M 6 630 187,0 28,5 40,0 114,0 22,0 10,5 S005-6M6
M 8x1 M 8x1 630 187,0 28,5 40,0 114,0 22,0 10,5 S005-6M8

  L4  

  L3  
  L  

  B (4x)  

  L1  

  L2  

  L
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Typ S005 Fluid Test Zubehör



		

	 Beschreibung:	 Adapter
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Dichtung:	 NBR (Perbunan)
	 alternativ:	 FKM (Viton)
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G G1 PN 
bar

L 
mm

L1 
mm

SW 
mm Bestell-Nr.

M 6 M 6 250 19,5 6,0 10 S92-6-M6U
M 6 G 1/8 250 20,0 8,0 14 S92-6-G2CP
M 6 7/16-20UNF 250 21,0 9,1 14 S92-6-U7EP

M 8x1 M6 250 20,0 6,0 10 S92-8-M6U

  G
  

  G
1  

  L  
  L1  SW
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	 Beschreibung:	 Verteilerblock, fest, mit Befestigungsbohrungen
	 Einsatzbereich:	 Hydraulik-Anwendungen zur Überwachung/Kontrolle 

von z. B. Druck, Temperatur, Durchflußmenge, Drehzahl
	 Werkstoff:	 Stahl, Zink-Nickel
	 Temperaturbereich:	 -25°C bis +100°C

G PN 
bar

L 
mm

L2 
mm

L3 
mm

B 
mm Bestell-Nr.

M 8x1 630 30,0 12,0 18,0 6,5 S101-6666
M 8x1 630 30,0 12,0 18,0 6,5 S101-8888

  L  

  L
  

  L3  

  G (4x)  
  B

 (2x
)  

  L
3  

  L2  
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